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^ И н т е р ф е й с  програм м ы :
ВуЬескЬоиТУ/ 2012

|  Файл Правка ДиЕоПЬ Настройки Соттоп соттапс15 Язык Помощь

! □  н  &  | т  а  & Е:. X К |

В 0  И  Группа по Умолчанию 
Й-01Щ1 1-Экран

' 0

5П Г0 пл гпЬ1 ̂  1_Ч 1_ ̂  Ш1
Левый Правый Верх Низ 
Программа 1

Предварительный просмотр Статический Предварительный Просмотр

Имя ПрограммьЛпрограмма-1

(• Порядок Во| 1 I;

А Р1ау адтд  —

Старт |06.08.2012

С  Время Воспи

Конец 06.08.2013

г!-  Время Восг-----
Старт | 0:00:00

Г  Воспроизво-----
| 7  Пн. | 7  Вт,

\7 Пт, \7 Сб.

| 7  Ср.

Вс.
\7 Чт.

—М Магическая Гран 

51пд1е со1ог |

С  5иИ 

С  Вручную 

Вогс1ег 5кипк

Моуе 51ер5

I 1 Ч
Скорость Выполнения

I6 3

Ргодгат Ьаскдгоипс!

Васкдгоип ̂  РЛе

Васкдгоипс! вЕипЕ

к о р о с т ь Вы п о л н е н и я______

|КРа5̂е5р у |
Время удержания(П.Б^)

У1е 1̂ ЬЬе дгоир соттигнсайоп 5ка1из

1) Окно меню
2) Окно программ
3) Окно редактирования
4) Окно просмотра

1) Окно меню:

Меню-Файл:
Альтернативные кнопки:

Создать новый файл программирования 

» Открыть файл программирования

Сохранить файл программирования Файл Правка
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Меню-Правка: Альтернативные кнопки
зЬшчТШ 2012
Правка АиЬоРК Настройки Соттоп сс 

Добавить Генеральную Программу —

Добавить Зону Картинки/Текста
Добавить Зону Субтитра -----------
ДсН Агйтайоп 2опе -------------------
Добавить Зону Циферблата — 
Добавить Зону Даты-Времени 
Добавить Зону Таймера --------

Удалить Зону

Создать новую программу ---------
-► Создать зону с картинкой/текстом 

Создать зону с текстом
-> Создать зону с анимацией-------

Создать зону с циферблатом —  
Создать зону с датой/временем 
Создать зону с таймером

-»■ Удалить выделенную зону-------

- » ©

■ * й

М еню -С оттоп со тта п д з :

Соттоп соттапск Язык По:

✓ Регулировка Яркости --------------------»■ Р е г у л и р о в к а  ЯРКОСТИ -------------------------------------------- >■ | ® |

соггесыопыте ------------- ^Синхронизация времени с компьютером ------------>
АШотаИс соггесйоп Яте — -------------- >■ В р е м я  ЭВТОМЭТИЧеСКОЙ СИНХрОНИЗЭЦИИ

✓ включить Включить табло
отключить Выключить табло
таймер выключателя Таймер выключателя табло

✓ |_оск5сгееп Заблокировать табло
ип1оск5сгееп Разблокировать табло

1 Ву 1-Экран---- Регулировка яркости *]|

(* Ручная настройка! Р  Настройка Таймера

Тёмный(1) Светлый(16)
1

5йир Закрыть |

Регулировка яркости осуществляется 
двумя способами:
- Ручная настройка, где вручную 
устанавливается шкала яркости 
от 0 до 16;
- Настройка таймера, где 
устанавливается время для каждой 
шкалы яркости.

После изменения параметров 
яркости нужно нажать на кнопку 
“8е1ир”, для того чтобы изменения 
вступили в силу.
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Меню-Настройки:

Настройки Соттоп соттапск Язын

Настройки Параметров Экрана НаСТрОЙКИ конфигурации табло
Сброс Параметров Экрана СбрОС настроек

■ Обслуживание Поошивки

Настройки конфигурации табло

Для входа в настройки конфигурации нажимаем 
соответствующую кнопку в меню. При выходе окошка 
с запросом пароля вводим «888»и нажимаем “ОК”.

| В у Установка Параметров X
Список экранов Параметры экрана | 5Сап СопР|дигайоп | Монтажная Схема | Мат РегРогтапсе 

ВХ-5 А1
1.Максимум пикселей:

Е1--в Группа по Умолчанию 1 
|Й | 1-Экран Имя Экрана ВиНс! Ас1с1ге55 ю

|1-Экран| 1‘
Одноцветный 32К с1о̂ 5( 32768 ) 
Двухцветный 16К с1оЬ?( 16384 ) 
2.Режим Отображения: 
Одноцветный 

2048*16, 1024*32

Контроллер Режим соединения
ВХ-5 5еле$ ВХ-5 А1 _^| 1Последователы ^  |

672*48, 512*64
Последовательные Скорость передачи Объём Памяти Двухцветный

СОМ1 _^| 57600 |2МВуЬе5 1024*16, 512*32 
336*48, 256*64

3.Интерфейс связи: К5232/К5485
4.Датчики: Температура/Влажность
5.Поддержка Таймера
6.Поддержка полноэкранного теста

Ширина Высота Цвет Экрана

|512 |б4 ± |51пд1есо1ог ^ |
Полярность Данны> Полярность ОЕ Пиксели

7.5иррогЬ 1пРгагес1 гегтю^е соп^го! 
8.5иррогЬ Ьийоп РипсЫоп сопР|дигайоп

|МадаНув ж | 1н1дЬ _ |̂ |1 (К+б) 2} 9.5иррогЕ йагШр зсгееп сопР|дигаиоп

Частота сканирова»- Порядок строк Поток данных

[Нормальный ж | [Нормальный _ |̂
Ыпе Ыапкюд йте 

[нормальный

/Л
/ | \  ВХ-ЗТ/ЗА1/ЗА2/ЗА/ЗМ соп^гоНег поЕ зиррог^ес! <Рагате^ег5 
' * Кеас1-Ьаск> Рипсйоп.

С̂ и1сК1у 5сап соппдигасюп

1 (Ои^оог Р10 (2.8) _ |̂ овить Сканиро|
а  IV ) | X  Г

Неге оп1у Рог рори1аг сопР|дигайоп оР
эметры Обратного Чт<| Записать параметры | Закрыть ЕЬгее ЬЕй ип^5 Рог дшсИу ?сап!

ТЬе 168 регт155юп тос1е, аНоююд а11 зсгееп зеОДпд?!

Здесь выбираем из выпадающих списков нужные параметры.
В основном меняем параметры:
- контроллера (платы): Серия и модель;
- режим соединения (последовательный порт, передача по сети или СРГС8);
- выбираем номер порта, если соединение через порт;
- вводим ширину и высоту табло.

После изменения всех параметров нажимаем конопку “Записать параметры” (в том случае, 
если табло подключено к компьютеру, если нет, то жмем “Закрыть”.)

Для получения готовых параметров с уже работающего табло нажимаем “Параметры обратного 
чтения” и “Закрыть”.
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Редактирование настроек программы

В - 0  О  Группа по Умолчанию 
Й-01Й1 1-Экран

- 0  ......

Предварительный просмотр программы

Выравнивание

Порядок
воспроизведения
Время
воспроизведения

р.п г д  ГСП пВл 1_У 1_л ти
Левый Правый Верх Низ

► а
Предварительный просмотр Статический Предварительный Просмотр

Программа-1

Имя Программь|Программа-1 

► (• Порядок Во С  Время Воспр| 255 ч

адпд —

Старт 106.06,2012 Конец 06,08.2013

г| Время Восг-----

Старт | 0:00:00 Конец 23:59:59

- Г  Воспроизво
[7 Пн. [7  Вг.
|7  Пт. [7  Сб.

|7  Ср. 

|7  Вс.
|7  Чт.

17 Магическая Гран 

(• 5|пд1е со1ог I

С  5иН:

С  Вручную 

Вогс1ег $Ьип1
|с1оск(М15е гоЬаЫоп 
Моуе аЕерв_______

~Б
~Б

Скорость Выполнения

-Г ” Ргодгат Ьаскдгоипй —

Васкдгоипс! РНе

! МП ,7 |

Васкдгоипс! 5Ьип1
(статический

Скорость Выполнения
11 (РагЬегЬ) 1.1

Время удержанкя(0.5с)

Г ~

ЬНе дгоир соттигнсайоп 5&а1:и5

Дата начала и конца воспроизведения; 

Время начала и конца воспроизведения; 

Дни недели воспроизведения.

Выбор вида и параметров 
грани (рамки) на весь экран

Создание программы бегущей строки

Для начала создадим новый файл программирования, нажав соответственную кнопку □ 
Назовем программу своим именем, например “Строка”.
После нажимаем правой кнопкой мыши на названии 
программы и видим как появляется новое подменю.
ВдаейзЬонТЖ 2012

ггп 1__
__

__
__

__
__

_1

г т Г 1
1_ л Ш1

Левый Правый Верх Низ Предва|

Файл Правка АиЬоР* Настройки Соттоп соттапс15 Язык

й а: У  &  щц и &  О 0  3  X ф ^  I

В - 0  в  Г руппа по Умолчанию 
В 0 |М | 1-Экран

[*1 ДР 5ИЯР1
ЗЬаппд Же ргодгат

!_[+* Сору ргодгат Ьо .

X 0е1е̂е Же 5е1есЬей оЬ]есЬ5
в  Добавить Генеральную Программу

Добавить Зону Картинки/Текста 
/  Добавить Зону Субтитра 

^  АсМ Дпитпайоп 2опе 
О  Добавить Зону Циферблата 

Добавить Зону Даты-Времени 
^5  Добавить Зону Таймера

Строка

Имя Программы)! 

Г* Порядок Во

г Р1ау ад1пд
Старт 106.08.2012

С' Врем;

Ко1

Здесь нажимаем на “Добавить Зону Картинки/Текста”. 
Стоит отметить, что можно просто нажать на 
кнопку ^  в верхнем меню, чтобы создать зону 
текста (бегущей строки), как описывали ранее.
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При создании зоны картинки/текста появляется следующее:
2012

Файл Правка ДиЬоРИ: Настройки Соттоп соттапск Язык Помощь

□  0  1С!) Группа по Умолчанию: 
0  0  И  1-Экран 

□  Строка
НЛП ШШ Появляется новая зона

§ ] [§  
Левый Правый Верх Низ

Картинка/Текс

0=

[картйнка/Тек

Ш ирина

I--------
Высота

I

4 5

► а
Предварительный просмотр Статический Предварительный Просмотр

10
Метод отображения
|капс1от

Скорость Выполнения
{г----------------- 3
Время удержания(О.Бс)

~3
Повтор (раз)

'"±3
АН ВеИочл! имЕЬ ЬЬе 5ате Мойе

А̂ еа Ьогйег

5|пд1е со1ог ■ 

5и№

Вручную

ТЗП гз
" 3
^1

С1оскин5е гоЬайоп 
Цоуе аЬера___

1корость Выполнения

” 3

~3

~3
Меи 1:Ье дгоир соттипкайоп 51аШз

Здесь мы можем:
1) выровнять зону картинки/текста по левой, по правой, по верху, по низу экрана;
2) задать местоположение зоны по ширине и высоте;
3) задать размер зоны картинки/текста (ширину и высоту);
4) открыть готовый текст или картинку в форматах Мх1, *.г1̂ , *.Ьтр и *орд;
5) создать текст во встроенном редакторе;
6) создать таблицу;
7) выбрать метод отображения(эффект) текста и его скорость;
8) создать и редактировать динамическую рамку для текущей зоны;
9) просмотреть результат;
10) удалить выделенный текст или картинку.
Ширину, высоту и местоположение зоны можно редактировать с помощью мышки в окне просмотра, 
двигая, увеличивая либо уменьшая выделенную рамку.

|РШ551ДМ_СН;_з] |3б

БЕГУЩАЯ СТРОКА

о страниц=21 |сЬаг графа=27 (Примечание: слово расстояние скорректировать содержание только избранныг 
~  Метод отображения

С:\Ргодгат РНе5\1_ес151томТ№ 2012\ОосштепЕ5\Текст1_2,ЬхЬР
|сопйшои5 ппоуе 1е№ 21
Скорость Выполнения
|1(Ра5̂ е51) 21
Время удержания(0,5с)

1
Повтор (раз)

Г  АН Ве11ою ЛНЙ1 ЬНе Бате МоНе

Нажимаем на кнопку “Создать текст” (5).
Набираем нужный текст, выбираем нужный шрифт,
его высоту, интервалы между буквами и строками.
После закрываем окно, редактируем ширину и
высоту, а также местоположение зоны (2-3).
Затем выбираем нужный эффект и скорость(7).
Для того чтобы текст был обычной бегущей строкой
идущей справа налево выбираем эффект
“СопИпиоз тоуе  1е0”. ̂ 1 а 1 м-|̂ ,-г'ПГ|0|гесс ггюш

Двигать Влево
1Сопипиои5 тоуе 1еР(:
Двигать Вверх
кппМгн 1П11ч тпу(= 11п

Нажимаем на кнопку “просмотр”(9). Если всё верно 
сделано на просмотре текст будет бежать справа 
налево.
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Для комбинирования нескольких зон в одном экране нужно сделать так чтобы зоны не 
пересекались между собой. Создадим еще пару зон на экране. Еще один текст и текущее 
время. Для этого нажмем на кнопку “Картинка/Текст” и и “Время” 0  в верхнем меню.
В окне просмотра появятся новые 2 зоны, поверх того текста, который мы создали ранее.

3 -Е _] Группа по Умолчанию: 
3 - Е  Щ) 1-Экран

Строка
Картинка/Текс
Картннка/Тек(

щ щ т Затем сократим по ширине 
наш первоначальный текст, 
выделив и перетащив левую 
точку грани правее, чтобы 
осталось место для новых зон.

Получим следующее:

15 П 4Э П 25 Ц
Картинка/Т екст-2 Б Е Г У Щ А Я

Перейдем во вкладку Картинка/Текст2, чтобы отредактировать 2-ой текст.

1 1-Экран 
Строка 

[ГГ!] Картинка/Текс 
|Н7] Картинка/Текс 
Я  Время-1

Пеа-̂ и Б Е Г У Щ А Я  1
!■  Текст! 7.ЫН

й  &  У  ТаЬота _ |̂ |К11551АМ_СМ_^_||16 _»| В I В А  1: а  1

1ей-1.ги

Перейдем во вкладку Время-1, чтобы изменить параметры отображения времени.
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Время/Дата/День недели
%1_е(15Ьо1УТУ/2012
Файл Правка АикоРК Настройки Соттоп соттапск Язык Помощь

□ вы т  | а з & о щ э х $ | э  • | ц»
В - 0  О  Группа по Умолчанию 

Й 0Щ 1 1-Экран 
В  (У ^  Строка

Картинка/Тек 
|Н?] Картинка/Тек 
"  Время-1

О___п__
! ?! 5:53:4

1 е Л -1 .ги БЕГУЩАЯ

11

1 б-1 га ^ г_|сг л 1_ У ш  
Левый Правый Верх Низ

► а
Предварительный просмотр Статический Предварительный Просмотр

В р е м я !

X

Ширина

(• В одну Пинию С" Много Пиний

Шрифт
|Апа1

[~ Статический текст

ГЗ
Игле ЛРРегепсе Час Минута

Г |2 0 0 0 П 1 2 П 3 0 П  н и з

8 □

р [ 20:59:59 -  □ □

/^еа Ьогйег

(*  5|пд1е со1ог ■ 

Г  5иК 

С  Вручную 

Вогс^ег ЛипЬ

10

&

|':_осккн5е гоЬайоп -
Моуе 5кер5
I1Скорость Выполнения

У|е(м ЬЬе дгоир соттипсайоп зкаЬиз

Здесь мы можем:
1) выровнять зону времени по левой, по правой, по верху, по низу экрана;
2) задать местоположение зоны по ширине и высоте;
3) задать размер зоны (ширину и высоту);
4) задать шрифт и высоту шрифта;
5) создать статический текст;
6) сделать корректировку времени;
7) отображать/не отображать дату (в выпадающем списке формат даты);
8) отображать/не отображать день недели (в выпадающем списке формат дня);
9) отображать/не отображать время (в выпадающем списке формат часов);
10) создать и редактировать динамическую рамку для текущей зоны;
11) просмотреть результат;

Ширину, высоту и местоположение зоны можно редактировать с помощью мышки в окне просмотра, 
двигая, увеличивая либо уменьшая выделенную рамку.

После установки параметров отображения времени нажимаем на кнопку просмотр (11).

Для синхронизации времени компьютера с табло нужно нажать на кнопку в верхнем меню.

Для отправки программы непосредственно в табло нужно нажать на кнопку в верхнем меню.

В данной программе имеется возможность отображения времени/даты в виде аналогового циферблата. 
Для вставки зоны циферблат нажимаем на соответствующую кнопку в верхнем меню ©

Теперь рассмотрим другой пример. Нужно сделать следующую программу. Сначала отображается 
бегущая строка, затем текущее время, а затем название, либо логотип.
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Создадим новый файл программы путем нажатия на кнопку “Новый” О в верхнем меню. 
Так как нам нужно видеть на табло три чередующихся информации, создадим 3 программы.

Чередование программ

-  ^  _ 1  Группа по Умолчанию

^  3  Программа-1 
^  3  Программа-2 
^  3  Программа-3

При создании нового файла программы автоматический 
создается одна новая программа. Поэтому 2 раза нажимаем 
на кнопку “Сепега! ргодгат (Создать программу)” ^

Чтобы не запутаться в подпрограммах переименуем их, 
как описано на стр.6.

-  ^  _ 1  Г руппа по Умолчанию

- ^ 1 В 5
^  [^Р Строка 
^  ДР Время 

Логотип
На вкладке “Строка” создадим зону “Картинка/Текст”.
Там набираем нужный текст, задаем размеры и местоположение зоны, задаем параметры 
шрифта, эффект и скорость отображения текста, как описано на 6 стр. данной инструкции.

На вкладке “Время” создадим зону “Время”. ^
Там задаем параметры шрифта, формат отображения времени, задаем размеры и 
местоположение зоны, как описано на предыдущей странице данной инструкции.

Так как время бесконечно, нужно ограничить время отображения данной информации. 
Допустим на табло время должно отображаться 5 секунд. Для этого переходим во вкладку 
“Время”. Снизу в параметрах программы меняем значение времени воспроизведения 
с 255 сек на 5 секунд.

После на вкладке “Логотип” создадим зону “Картинка/Текст”. 0  
Там загружаем готовый логотип в форматах *.Ьтр и *.]рд.
Либо напишем название предприятия. Задаем параметры, задаем размеры и 
местоположение зоны.

1̂_ес]5ЬонТ№ 2012
Файл Правка АиЬоРИ: Настрс

□  &  У  Д  IЕШ Ш А
БЕГУЩАЯ СТРОКА

2013/12/11 17:20:21
Е Ь  В  Г руппа по Умолчанию

а-и #  Строка
Е- - Я  Картинка/Тек<  

□■■■ ✓ [ 5  Бремя 
Н  Время-1 

□■■■ ✓ Д Г  Логотип
Е- - Я  Картинка/Тега

Для синхронизации времени компьютера с табло нужно нажать на кнопку в верхнем меню.

Для отправки программы непосредственно в табло нужно нажать на кнопку в верхнем меню.
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Зона Анимация

и ейзНодоТШ 2012 I АттаНоп1 1.Тх1з
Файл Правка АиЬоПЬ Настройки Сотгш

О й 0 в  ёи / й О @ Э I
В 0  О  Группа по Умолчанию: 

В -0 |Н | 1-Экран
- @ ̂  Программа-1 

«гё Ап1таЫоп-1

|ТаЬота Я |к и 5 5 1 А Ы _ С Н А К 5 Е ^  20 -  В  I  Ш - *  = =

НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Анимированный текст

СИаге 20 < 25

н а з в а н и е  прЕдприятиЯ

>

Открыть готовый 
анимационный файл 
в форматах 
*.ау|, *.д№, *.8м?

§] [§ к  к  ► а
Левый Правый Веру Низ Предварительный просмотр Статический Предварительный Просмотр 

А г й т а Ш п - !

Вставить
динамичную
рамку

* X
Вниз Удалить

н п п в а

Создать анимированный текст

Кадры

Скорость 
воспроизведения

I
Ргатез 11зе

20

1 2 0 — |

Скорость Выполнения
^РавЬевЬ) -
Время удержания(О.Бс)

1 ± 1
Повтор(раз)

3
I-  АН ВеНою <лнЬЬ ЬЬе 5ате Мос1е

.■5геа Ьогйег

------------ - 1  ! □
Г  5и№ -------—

С  Вручную | м

Вогс1ег эЬип!:

Моуе 5Ьерз

1
Скорость Выполнения

1

мею ЬЬе дгоир соттитсайоп гЬаЬи

В зоне анимации имеется возможность:
1) вставить заранее подготовленный файл в форматах *.ау|, *.д1Т, *.змТ и изменять 

скорость его воспроизведения;

2) вставить анимированный текст, путем нажатия на кнопку “АгптаИоп” Дп“ йп 
в окне редактирования. В новом открытом окне в строке “1ех1” набираем слово 
или предложение до 25 символов. Выбираем шрифт и его параметры. Далее 
в строке “зНомз1у!е” выбираем эффект анимации текста.

Привет!
I  1 -Экран - >Программа-1 — Оупатгс Рге\пе\г*

II I
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Зона Температуры и влажности (использовать только при подключенном датчике к управляющей плате)

Для того чтобы добавить зону с температурой или влажностью нужно сначала отобразить 
кнопки. Для этого заходим в настройки конфигурации табло

Для входа в настройки 
конфигурации нажимаем 
соответствующую кнопку 
в меню. При выходе окошка 
с запросом пароля вводим 
“888" и нажимаем “ОК”.

Здесь также как описано на стр.4 выставляем параметры табло. Снизу окна в строке 
“8Ном а^уапсей сопйдигаИоп ТипсИоп” ставим “птичку”. Сохраняем и закрываем окно.

После этого в верхнем меню появится дополнительная кнопка “Дйуапсей СопИдигаИоп”. 
В нем выбираем “8епзогз СопйдигаИоп”.

14 ■



В появившимся окне выбираем 
“Тетрега1иге гопе” (зона температуры) 
и “НитндИу гопе” (зона влажности)

Далее нажимаем на “ОК”.
После этого в верхнем меню зон 
добавятся новые кнопки.

%1.е(15ЬонТШ 2012
Файл Правка АиЬоРИ: Настройки Соттоп соттапск Ас^апсес! Сопйдигайоп Язык Помощь

□ й н1 в Теш & о н И « х Т$ | ш | ’з 11 а>
В - 0  О  Группа 

Й -0 (Й ) 1-Э1
1..&  Э

по Умолчанию 
фан
Программа-1 Добавить зону 

температуры
Добавить зону 
влажности

Ву5еп50Г5 СопКдигаЫоп *1^ ■
1И  ГетрегаШге гопе
0  НиткЙу гопе
О N0156 гопе

ок Отмена

Настройки Зоны температуры:

Местоположение зоны 
по ширине и высоте

Ширина и высота 
зоны

§] [I К ш ►
Левый Правый Верх Низ Предварительный просмотр Статический Предварительный Просмотр 
Т е м п е р а т у р а -1

Имя 5епгог Ьуре 

|1-Тетр 5еп50г

ТетрегаШге ипП 

[Редгееа СеЫи* ’г~|

Режим

Пгйедег
СоггесЫоп уа1ие

Iй 3
“ Статическим текст- Настройки шрифта

|ТаЬота ЗГ 24 В

“ ТЬгезЬоИ яеШпд-  
Ыог гпа! со1ог ТЬгеБЬоУ Со1ог

П 1̂]

Динамическая рамка

^ е а  Ьогйег

(* 51пд1е со1ог - 

С  ЬиИ 

С  Вручную 

Вогс1ег эЬипС

^1
1с1оскт15е гокаНоп Н
Моуе 5^ер5

1 3
Ск о р о ст ь Бып о л н е н и я

3
Мею ЬЬе дгоир соттипкайоп 5̂ аЬи5

1) Выбор вида датчика (температурный либо температура/влажность)
2) Выбор измерения температуры (по Цельсию либо по Фаренгейту)
3) Выбор цифры (целое число либо десятичное)
4) Коррекция температуры 
Настройки Зоны влажности:

Местоположение зоны 
по ширине и высоте

Ширина и высота 
зоны

к  [э к  ^  ► а
Левый Правый Верх Низ | Предварительный просмотр Статический Предварительный Просмотр 
Влажность-1

Имя
1 2 3

5еп50Г Ьуре НиптсЙу ипГС Режим Соггесйоп уа1ие
|н-Тетр апс! Ьит 5еп50г ^ | |ке1айуе Ьит!с1И ^  | |1пЬедег 1° 21

“ Статическим текст- Настройки шрифта
[тайота 3 ]  2 4 - ^  В  I  Ц

-ТЬгезЬо1с1 зе^пд 
Иогта! со!ог

] | [ГезГъЬап
ТЬгезЬоИ Со1ог

Гн

Динамическая рамка
^ е а  Ьогйег

Р  5|пд1е со1ог ■ 

Г  5иИ 

С  Вручную 

Вогйег вЬип!:

~3

|с1оскм5е го(аЫоп 
Моуе 1-1:ерь___
СкоростьВыполнения

Меи Ыпе дгоир соттипкаЫоп г^аЬиг

1) Выбор вида датчика (обязательно ставим 11-Тетр апй Мит зепзог - температура/влажность)
2) Выбор цифры (целое число либо десятичное)
3) Коррекция влажности
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Отправка готовых программ на табло
Для разных серий плат ВХ имеются разные виды отправки данных на табло. 
Рассмотрим виды имеющиеся на данный момент:

Платы ВХ серии А и Е
ВХ-5А0, ВХ-5А2, ВХ-5А3, ВХ-5Е3
Отправка данных через СОМ-порт в компьютере, при открытой программе.
После подготовки программ для табло нажимаем на кнопку в верхнем меню.

Платы ВХ серии Ы
ВХ-511Т, ВХ-5110, ВХ-5113
Отправка данных через карту памяти У8В-Т!азН (обычная флешка, отформатированная 
в формате РАТ32). После подготовки программ для табло вставляем флешку в 1)5В-порт
и нажимаем на кнопку в верхнем меню.

Выйдет следующее окно, где нужно нажать 
на кнопку “8АУЕ”

Яу ЬесЬЬоигШ 2012 Е 0 Й

| 0 Й Н  Д  ф  у  щ | У

В - 0  И  Г руппа по Умолчанию:
й - й Н Ш И 1 ш

В 0 |  Программа-1 
[ТТЛ Картинка/Текс

рр гд  ПЛ г-1 11_9 1Ш
Левый Правый Верх Низ

Чтобы синхронизировать время/дату 
компьютера с табло, нужно поставить 
галочку на “СоггесИоп Ите”, и указать 
разницу во времени (засекаем время от 
нажатия на 8ауе до вставки флешки в табло)
После загрузки данных на флешку 
снизу окна в информационном поле 
появится надпись. Затем закрываем окно. 
Вынимаем флешку, вставляем ее в табло. 
Ждем 2-3 сек и всё, вынимаем флешку. 
Информация уже на табло.

Платы ВХ серии М и Е
ВХ-5М2, ВХ-5Е3
Отправка данных через Е1Негпе! (сеть), при открытой программе.
В настройках конфигурации табло (стр.4) во вкладке “Настройка сети” прописываем 
параметры сетевого подключения (обр. к системному администратору).
После подготовки программ для табло нажимаем на кнопку в верхнем меню.

Платы ВХ серии А с МР1
ВХ-5А2 & МР1
Отправка данных через М 1Р1, при открытой программе.
В настройках конфигурации табло (стр.4) во вкладке “М 1Р1 зеШпдз” прописываем параметры 
М 1Р1 подключения (обр. к системному администратору).
В пределах 50 м от табло обнаружится беспроводная сеть с устройством ВХ. Перед 
отправкой данных нужно подключится к данной беспроводной сети.
После подготовки программ для табло нажимаем на кнопку в верхнем меню.
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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ИК-ПУЛЬТОМ ДЛЯ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ПЛАТ ВХ

для моделей: ВХ-5А0, ВХ-5А2, ВХ-5А2&М1П

Включить/Выключить
табло

Увеличить
яркость

Тест табло

Предыдущая
программа

Уменьшить
яркость

Программы по порядку 
(по очереди)

Возврат к программам 

Воспроизведение/пауза

Следующая
программа

Выбор по номеру 
(порядку) программ
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